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l. INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye la memoria del estudio acústico que TMA ha realizado sobre la propuesta 

de Modificación Puntual de las NN. SS. de Griñón de Madrid en el ámbito de la parcela situada en la 

calle del Chopo 54 "Granja la Rinconera", para verificar la adecuación de dicha propuesta a la 

normativa ambiental de aplicación . 

El presente documento forma parte del Estudio de Incidencia Ambiental requerido por la Ley 2/2002 

de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, asf como por el Decreto 78/1999 sobre 

Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid como parte de 

los trabajos de la Modificación Puntual. 

TMA es responsable del desarrollo de los siguientes estudios: 

• Estudio Acústico . 

• Estudio Hidrológico y de gestión de infraestructuras de saneamiento . 

• Estudio de Incidencia Ambiental 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Griñón de 1994 califican el ámbito de estudio bajo la 

tipología de suelo "agropecuario", tal como q¡,~eda reflejado en el plano de calificación del suelo. Las 

Normas Urbanísticas determinan, en el artículo10. 105, la admisión de un uso principal agrícola y 

pecuario y como uso complementario el residencial (permitido en su grado 1°) . 

Tras la aprobación de estas Normas, se decide promover una modificación que suponga la 

sustitución del uso asignado actual agropecuario por otro residencial. 

En el caso que no ocupa, el suelo está clasificado según las NNSS como Suelo Urbano Consolidado . 

Atendiendo al cambio de uso planteado a través de la Modificación Puntual y, a efectos de aplicación 

del Decreto 78/1999, la valoración acústica efectuada se regulará atendiendo a los valores lfmite 

establecidos en su artículo 12.1. para zonas en las que se prevén nuevos desarrollos urbanfsticos . 

Esta consideración atiende al criterio seguido y requerido para tal efecto por la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 

Comunidad de Madrid, según el cual, a pesar de 

urbano consolidado, al contemplarse a través 

deberá atender a los valores lfmite 

desarrollos urbanísticos . 

Un primer análisis de la actuación propuesta nos 

•" 
y Ordenación del Territorio de la 

7o'tme de un suelo 

!. • • 

iUI if:A<!iiclnA!iara nuevos 

punto de vista acústico, ya que contempla la sustitución de 

inicial desde un 

actividades asociadas 

pueden dar origen a una mayor problemática acústica que la propia del uso residencial propuesto, 

además de permitir una continuidad de usos respecto a los asociados al resto de sectores del entorno 

· APPOBADO 
del ámb1to. l N·, C lA U4 ~N TE 

PI.JR PI tH G 1.02 
LASEC TARIA • 
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Además, se verificará a través de los análisis oportunos, que los niveles sonoros existentes y previstos 

sobre el ámbito son compatibles con la sensibilidad de los usos propuestos a través de la 

Modificación Puntual. 

• 

De esta forma, en el presente estudio se desarrolla un análisis de la situación acústica de los 

escenarios preoperacional y postoperacional, empleando una serie de mapas de ruido generados a 

partir de un modelo de cálculo homologado' que incorpora la información recibida y procesada hasta 

la lecha referente a las fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de uso 

de las infraestructuras de transporte circundantes. Este modelo ha sido ajustado mediante mediciones 

acústicas reales, empleando para ello instrumentación debidamente homologada y calibrada. En el 

Informe de Campo correspondiente (ver Anexo 111) se resumen estas medidas . 

Con respecto a la futura ordenación, de la que se ha dispuesto para esta fase de planeamiento de 

una propuesta de ordenación no vinculante, se ha realizado un juicio de su adecuación a la normativa 

desde el punto de vista acústico, identificando las posibles incompatibilidades detectadas por ruido e 

incorporando, en su caso, las oportunas medidas preventivas y correctoras necesarias para la 

resolución de los mismas con el grado de definición propio de esta fase de planeamiento y que 

deberán ser adaptadas y tenidas en cuenta en análisis y estudios posteriores a desarrollar en el 

futuro . 

En marzo de 2005 TMA elaboró los estudios acústico y de tráfico del Avance del nuevo Plan General 

de Griñón2
, como parte de los estudios ambientales que deben acompañar a este documento. El 

presente estudio acústico se apoya en las conclusiones del citado estudio de tráfico . 

Este documento incorpora un plano de propuesta de zonificación acústica georrelerenciado generado 

a partir de los planos de isólonas ora y Noche del modelo de cálculo definitivo para el escenario 

futuro (año horizonte 2010) en un estado postoperacional. 

Nota: Esta propuesta de zonificación acústica se adjunta en formato digital georreferenciado como 

Anexo a este estudio. En caso de necesitar una copia adicional, solicitarla por teléfono al 913600169 . 

DESCRIPCIÓN INICIAL DEL SECTOR Y SUS FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

El ámbito objeto de estudio está situado al sureste 

de la Urbanización Los Rosales y al norte del 
• • 

1 Modelo matemático Predictor'M 7810 de la firma Brüel & 
norma ISO 9613 parte 2 . 

' ' ' ' ·- ' . ' ' - . 1''''. -- . • ; -: - . 
~ . . 
•"'· ) - • • , __ _f 
·.; .. ,. •' 

'· ' ' • • 

2 Avance del Plan General de Griñón. Estudio Acústico. RefTMA 217/03. Marzo 

1 noreste 

lAR A. 

según la 

Avance del Plan General de Griñón. Estudio de Tráfico de Apoyo a,. fRt¡,~fi!.u¡J~Ambientales. Ref TMA 216/02 . 
Febrero de 2005. A r, U I:S A U U 

IN,CiAU1ENH 
PlJR P! EiH O 1. G2 2007 
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superficie aproximada de 1,26 hectáreas sobre la que está prevista la construcción de un número 

aproximado de 24 viviendas de tipología aislada y pareada. 

Actualmente y, tal como se verá en el análisis de la situación actual, no existen fuentes de ruido 

relevantes en el entorno del ámbito ya que éste se inserta en una zona residencial periférica. Se 

considerarán como fuentes de ruido las calles colindantes con el ámbito, aunque dada su escasa 

carga de tráfico previsiblemente no generarán una influencia significativa en el mismo . 

' 
Unicamente destacar la presencia en el sur del trazado de la carretera M-404 que, si bien cuenta con 

mayor carga circulatoria y en la que se alcanza mayor velocidad de paso de los vehículos, apenas 

genera sobre el ámbito niveles de inmisión perceptibles al encontrarse a unos 220 metros del mismo y 

a que, a la consiguiente atenuación por distancia que sufren las ondas sonoras, hay que añadirle el 

apantallamiento debido a las edificaciones interpuestas entre dicha fuente y los limites del sector. 

Los usos circundantes son mayoritariamente residenciales por lo que queda garantizada desde el 

principio la compatibilidad entre usos . • 

Indicar igualmente la localización al sur del ámbito de estudio y del conjunto de edificaciones 

residenciales dispuestas a continuación, de algunas naves industriales pertenecientes al cercano 

Polígono Industrial Carretera de Torrejón. Durante la visita de campo efectuada a la zona, se constató 

la nula afección acústica que el desarrollo de estas actividades industriales generan actualmente 

sobre el ámbito, ya que se trata de actividades potencialmente poco contaminantes desde el punto 

de vista acústico: almacén de materiales de madera, operaciones de ebanistería, etc . 

En el escenario futuro (año 2010) y considerando el previsible desarrollo de futuros sectores 

cercanos, se ha supuesto un eventual incremento de la carga circulatoria y un consiguiente 

incremento del ruido de tráfico de las calles consideradas. Se atiende también en este análisis futuro 

a la diferente distribución de tráfico producida como consecuencia de la puesta en funcionamiento de 

nuevas vías que dará origen a un diferente reparto de los vehículos que circulan por éstas y por el 

resto de vías del municipio. Los datos utilizados para este escenario se corresponden con el análisis 

de tráfico efectuado para el Avance del nuevo Plan de Griñón citado anteriormente . 

11. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es 

sido concebida observando los criterios de 

....... -
,-- . ' '.· .,_ :-¡ 
"'~---·"•' .. - ··­' . . - ''' ' ·---~·: l--.. --. ·- ,-r -... -,- .. :-.':. 
._,t._.',.·._.-.. ! 

c'fUé'.élil' 

recogidos en la normativa vigente en la Comunidad de Madrid3 

~o-~n· nn 
GY 1 S 1 ONALMENTE 

Ptci"- 1.;.12.2001 
SECR TARtA • 

final dificación Puntual ha 

ntaminación acústica 

Para cumplir con este objetivo se debe obtener una imagen de la situación acústica actual y futura, 

basada en una estimación previa de las condiciones de tráfico, mediante la generación de un modelo 

3 Artículo 24, puntos 1 y 2 del Decreto 78/1999 de la CAM 
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de cálculo homologado que proporcione los niveles de inmisión acústica originados sobre los terrenos 

en ambos escenarios con la mayor precisión posible . 

A pesar del reducido alcance de la propuesta, una Modificación Puntual no deja de ser una figura de 

Planeamiento General, por lo que desde el punto de vista acústico se debe comprobar, no sólo el 

cumplimiento de la normativa vigente, sino la mejora (o en su defecto el mantenimiento) de las 

condiciones acústicas previstas por el desarrollo del Planeamiento General inicialmente vigente . 

De este modo, y por ser una figura de Planeamiento General, se debe dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 21 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid . 

Asf, a través del presente estudio: 

• por un lado, se determina la compatibilidad acústica entre la actuación evaluada y la 

sensibilidad de las áreas colindantes, estableciendo un diagnóstico de la posible afección 

que la modificación propuesta puede generar sobre el resto de usos dipuestos en su 

entorno . 

• por otro, el análisis efectuado deberá garantizar la viabilidad respecto al uso propuesto 

inicialmente a través de la ordenación y la calidad acústica asociada al mismo como 

consecuencia de la afección sobre él del conjunto de fuentes sonoras del ámbito . 

En resumen, el objetivo de este estudio es comprobar, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 24 

del Decreto 78/1999 referente a la planificación urbanfstica, que, en lo posible, el desarrollo previsto 

adopta criterios de prevención de la contaminación acústica, garantizando el confort acústico de los 

futuros usuarios . 

111. METODOLOGÍA 

Se plantea estudiar acústicamente los terrenos en función del impacto acústico de las principales 

fuentes sonoras potenci<tlmente contaminantes, considerando los limites acústicos ambientales. que 

se deben cumplir para cada uso de suelo propuesto. 

TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se realiza una serie de mediciones 

desde puntos georreferenciados del área (ver 

se pretende: 

4 Las mediciones acústicas se realizan según 
utilizando sonómetros integradores de precisión 
60651/A 1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 
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• Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre el ámbito 

de estudio . 

• Conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición y distribución horaria 

predominantes del flujo de tráfico, lo que servirá para su caracterización . 

• Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno del modelo de cálculo . 

Además de las mediciones acústicas, en el trabajo de campo se verifica que la planimetría y 

topografía que se maneja, y que posteriormente será reproducida en el modelo de cálculo, se ajusta 

al estado actual de los terrenos . 

MODELO DE SIMULACIÓN 

Se realizan los estudios de predicción necesarios para la caracterización acústica del ámbito en los 

escenarios de interés, suponiendo la emisión de todas las fuentes sonoras que influyen en el área 

según intensidades previstas para un escenario futuro de plena actividad. Para ello es necesario: 

• Estimar las intensidades de tráfico de las vías empleadas en los escenarios considerados . 

• Elaborar un modelo de predicción acústica del ámbito de estudio que genere los escenarios 

correspondientes. Dicho modelo genera una serie de mapas de ruido cuyo análisis 

pormenorizado conforma el cuerpo de este estudio. En esta memoria se reproducen los más 

representativos y significativos . 

Para ello se ha empleado el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma BrOel & Kjaer, versión 

5.04, que calcula atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2 . 

Este modelo es de reconocida fiabilidad como demuestra su reciente inclusión por parte del CEDEX y 

del Ministerio de Medio Ambiente, en la lista de modelos recomendados para la realización de Mapas 

Estratégicos de Ruido conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y Real Decreto 1513/05 . 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis critico de los mapas de ruido generados tiene tres objetivos: 

• Comprobar la viabilidad de la actuación propuesta desde el pu 

• Identificar posibles problemas puntuales . 

Asl mismo se han seguido las 
Description and measurement of 
2·1987/Amd. 1:1998. Acoustics- Description 
pertinent to the land use . 
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• Establecer las medidas preventivas y correctoras que, en caso de ser necesarias, se 

estudien en detalle en las futuras fases de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial), y así 

garanticen la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista acústico . 

Por último, se elabora una propuesta de zonificación acústica que deberá servir como base a la 

autoridad municipal para regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 9 del Decreto 78/1999 . 

IV. NORMATIVA AMBIENTAL 

NORMATIVA REGIONAL 

El Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de Régimen de Protección Contra la Contaminación Acústica de 

la Comunidad de Madrid es la norma legal específica a tener en cuenta a la hora de estudiar los 

límites de aplicación a los niveles sonoros ambientales en la actuación. A continuación se presentan 

los puntos de especial interés para nuestro estudio: 

En el Titulo 1 (Artículos del 1 al 9) se establecen las disposiciones generales del Decreto, entre las que 

están los objetivos y ámbito de aplicación del mismo . 

El Articulo 10 establece las áreas de sensibilidad acústica, tanto para ambientes exteriores como para 

ambientes interiores. Posteriormente se fijan, para cada una de ellas, los valores límite de emisión de 

ruido al ambiente exterior (Artículo 12), y los valores limite de inmisión de ruido en ambiente interior 

(Articulo 13). Estos límites se interpretan en este estudio como indicadores a la hora de validar la 

ordenación general de usos propuesta . 

En el Articulo 24 se establece que cualquier figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal o 

inferior deberá tener en cuenta los criterios establecidos por el Decreto e incorporará en sus 

determinaciones una serie de aspectos destinados a la prevención de los efectos de la contaminación 
' 

acústica sobre los usuarios finales. Estas determinaciones se incluyen en este estudio. En todo caso, 

entendemos que se deberá hacer siempre la lectura flexible y positiva a que invita este Articulo 24 

como cuando dice: "La asignación de usos ( ... ) del suelo ( ... ) tendrá en cuenta el principio de 

prevención de los efectos de la contaminación acústica . 

superen los valores límite .... " o bien "La ubicación, ·"'" 

sensibles( ... ) se planificará con vistas a minimizar 

El Articulo 26 se refiere al tráfico rodado y 

infraestructuras, así como de las líneas férreas, 

acústico. Así mismo, el Nivel Continuo Equivalente 

., -

que albergarán estas vías no podrá ser superior a los 65 dBA 

para que, en lo posible, no se 

~ BéMiMos a los usos más 

V 1 S 1 ONALMENTE 
PltNu lJ. 12.2007 

&te tipo de 

de impacto 

1 tráfico 

referidos a las 

fachadas de los edificios existentes o contemplados en el planeamiento urbanlstico correspondientes 

a áreas de sensibilidad acústica Tipo 1 y 11. En caso de que del trazado de las vlas se 
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superen estos valores, el proyecto deberá incluir las medidas correctoras necesarias para que en 

dichas áreas se cumplan los niveles mencionados. Este artículo es incoherente con los limites 

establecidos en el Articulo 12, si éstos últimos han de ser considerados como !imitadores de los usos 

urbanfsticos. En todo caso, este estudio tomará los niveles máximos establecidos en el Artículo 12, a 

pesar de ser los más restrictivos, de cara a una mayor exigencia ambiental . 

Para el estudio que nos ocupa se han seguido los criterios normalizados del documento 'Protocolo de 

TMA para la realización de estudios de predicción de impacto acústico de planes urbanísticos 

mediante el modelo PREDICTORTM• en su versión 4.1, redactado según las prescripciones del 

documento 'CARACTER(STICAS A EXIGIR A LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS ( ... ) A RA(Z DE LA 
' 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 78/1999 DE LA COMUNIDAD DE MADRID', publicado por la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la CAM, 

que sean de aplicación para esta fase . 

NORMATIVA ESTATAL Y COMUNITARIA 

El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 

de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva Europea 2202/49/EC. Dicha Ley 

incorpora además elementos encaminados a la mejora de la calidad acústica del entorno . 

El Articulo 7 establece que las áreas acústicas se clasificarán según el uso predominante del suelo; 

son las comunidades autónomas las responsables de determinar los tipos de dichas áreas, que 

deberán ser al menos los siguientes: 

• Uso residencial 

• Uso industrial 

• Uso recreativo y de espectáculos 

• Uso terciario distinto del anterior 

• Uso sanitario, docente y cultural. 

• Sectores del territorio afectados a 

otros equipamientos públicos 

• Espacios naturales 

El Gobierno fijará los objetivos de calidad acústica 

ambiente exterior como interior (Articulo 8), en el 

en desarrollo5 
. 

5 Según circular de la Sociedad Española de Acústica ($EA) . 
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En el Artículo 1 o del Decreto 7811999 las áreas de sensibilidad acústica están clasificadas en 

diferentes tipos según el uso predominante-del suelo tal y como se estipula en el Artículo 7 de la Ley 

de Ruido. El 16 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 

1513/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental que incorpora consideraciones de interés que deberán ser asumidas por la 

normativa regional y municipal y que en este estudio ya se han considerado . 

En el estudio se consideran, además, ciertas especificaciones recogidas en la Directiva 2002149/EC 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, 

fundamentalmente lo dispuesto en los Anexos 1 y 11 sobre indicadores de ruido y métodos de 

evaluación, allí donde sean compatibles con indicadores y métodos dispuestos en la normativa de 

obligado cumplimiento . 

V. DEFINICIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS Y LiMITES MÁXIMOS DE 

NIVELES SONOROS 

El Decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de 

la Comunidad de Madrid establece, desde su entrada en vigor (9 de junio 1999), que los Planes 

Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias de Planeamiento y cualquier otra figura de 

planeamiento urbanístico, tendrán en cuenta los criterios establecidos en él en materia de protección 

contra la contaminación acústica (Artículo 24.1 ) . 

Así mismo establece que la asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las 

figuras del planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se superen los valores límite de emisión e 

inmisión establecidos en el Decreto (Artículo 24.3). APROBADO E 
1 NI Cl ALHk:NT . 
POR PlENi.J O 1. 02 2007 

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
LA S CRETAR 1 A • 

A continuación se resumen los criterios de zonificación acústica y los de emisión que se 

especifican para las distintas áreas de sensibilidad . 

El Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid establece las siguientes áreas de sensibilidad 
,, - ··, ,-

' .-.,_.-
--.-,, •, 

' 

..,--r~nn 

• V!SIONALMENTE 
••. ·.··.PI.¿ .. 1 .. 12. 2007 

acústica: 

Tipo 1 (Área de silencio) 

Zona de alta sensibilidad acústica. En ella se usos del suelo: 

Uso sanitario. Uso docente o educativo. Uso cultural. 

ED 
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Tipo 11 (Área levemente ruidosa) 

Zona de considerable sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos 

del suelo: Uso residencial. Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición . 

Tipo 111 (Área tolerablemente ruidosa) 

Zona de moderada sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: Uso de hospedaje. Uso de oficinas o servicios. Uso comercial. Uso deportivo. Uso recreativo . 

Tipo IV (Área ruidosa) 

Zona de baja sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de uso industrial y Servicios 

públicos . 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 

Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres 

sonoras en favor de infraestructuras de transporte y áreas de espectáculos al aire libre . 

A la hora de fijar niveles de referencia para cada área de sensibilidad acústica, el Decreto 78/1999 

establece distintos criterios según el grado de consolidación del suelo. Asf, establece niveles 

máximos para nuevos desarrollos (punto 1 del Artículo 12) y valores objetivo para áreas consolidadas 

urbanísticamente (punto 2) . 

En el caso que nos ocupa, y tal y como se ha indicado en la introducción, al contemplarse a través de 

esta Modificación Puntual un cambio de uso, se deberá atender a los valores límite establecidos por la 

legislación de aplicación para nuevos desarrollos urbanfsticos (articulo 12.1 ), criterio éste seguido y 

requerido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid . 

En cada área de sensibilidad, ningún emisor podrá ocasionar que los niveles sonoros ambientales al 

exterior superen los siguientes niveles máximos, evaluados según los anexos• Tercero, Cuarto, Quinto 

y Séptimo del Decreto 78/1999, resumidos en la siguiente tabla: 

. 

Tabla 1. Valores /Imite de emisión de ruido al 

nuevos 

LAeq nmx. Dla 

1 50 
11 55 

Tipo 111 65 
Tipo /V 70 
Tipo V 75 

6 Fundamentalmente referidos -para la interpretación territorial que aquí 
1 ,5m. Para alturas superiores el texto no especifica limitaciones . 
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El uso caracterfstico previsto del sector en la Modificación Puntual es un uso residencial, que se 

corresponde con un área levemente ruidosa (Tipo 11) . 

Respecto a los valores limite de inmisión en ambiente interior el Decreto 78/19997
, establece los 

siguientes valores: 

Tabla 2. Valores lfmite de inmisión de ruido en ambiente interior (Art. 13. 1 Decreto 78/1999) 

LAeq máx. Dfa (dBA) LAeq máx. Noche (dBA} 

Tipo VI (Área de vivienda} Residencial habitable 35 30 

Tipo VI (Área de vivkmda} Residencial servicios 40 35 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

PARÁMETROS INDICADORES: 

El nivel de evaluación se obtiene mediante la medida del Nivel Continuo Equivalente LAeq, (Anexo 

Tercero del Decreto 78/1999) para los periodos Día y Noche. Las expresiones matemáticas más 

comunes son las siguientes: 

O bien, 

22 LAeq¡ ¿lO 10-

LAeqDia =10·1og•"'1 ~08~--
14 

Siendo t1= 08:00 horas y t,= 22:00 horas 

08 LAeq¡ 

2:10 10 

LAeq Noche = 1 O · 1og "1 '='22
'-
1
-
0
--

LAeq Naoh• = 1 O· 

Siendo t1= 22:00 horas y t,= 08:00 horas 

. . · . . .. · " .. • n • n n 
' ' ' 

PERIODOS DE EVALUACIÓN 

El artículo 16 del Decreto 78/1999 de la 

referencia por defecto para la evaluación de 

Día y de 22 a 8h para el período Noche. El 

Ordenanzas Municipales de modificar la hora de inicio o 

7 Articulo 13.1 del Decreto 78/1999 . 
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Por otro lado, el Real Decreto 1513/2005, que desarrolla parcialmente la Ley 37/2003 del Ruido, 

incorpora los criterios de la Directiva 2002/49/CE relativos a los nuevos indicadores Lden y Lnight, 

estableciendo este último indicador nocturno como el representativo del periodo 23-07h . 

La legislación regional deberá adaptarse a estos nuevos criterios, así como todos los estudios 

acústicos y mapas de ruido que se hagan en un futuro próximo. Por ello sería imprescindible trabajar 

con periodos de 23 a 7h porque, de este modo, todos los resultados serán adaptables fácilmente a 

los próximos criterios: el Lnoche seria el Lnight y el Ldia se podría fácilmente dividir en dos periodos 

Ldayy Levening, para calcular el Lden. 

Sin embargo, el criterio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid es aplicar los períodos de evaluación fijados por el Decreto 78/1999. Por ello, 

en este estudio acústico se ha decidido mantener los periodos diurno de 8 a 22 horas y el nocturno de 

22 a 8 horas . 

ALTURA DE EVALUACIÓN 

El Artículo 12 del Decreto 78/1999 se~ala que los niveles sonoros se evaluarán conforme el Anexo 

Quinto de la propia norma, en el que se establece una altura de evaluación de 1 ,2m . 

En todo caso y siguiendo las recomendaciones del Real Decreto 1513/2005 (norma más moderna y 

de mayor rango), en el presente trabajo esa altura se ajusta hasta los 1,5 m, altura mínima 

recomendada por dicha norma para la planificación acústica y prácticamente equivalente a la 

anterior . 
' 

Además se estudian de modo adicional los niveles sonoros a 4,0m, altura recomendada por dicha 

norma para la elaboración de mapas estratégicos de ruido (aún no siendo este el caso). Esta altura 

omite el efecto atenuador de la gran mayoría de los apantallamientos acústicos existentes, arrojando 

una imagen acústica no representativa de la situación 'a pie de calle' y sólo válida efectos de 

cartografiado estratégico . 

Las posibles medidas correctoras que aquí se establezcan para ajustar los niveles sonoros esperados 

a 4,0m a los máximos establecidos por el Decreto 

recomendaciones puesto que: 

1. Como ya se ha mencionado, la 

establece la altura de 4,0m como altura 

es del todo despreciable) . 

únicamente como 
V 1 S 1 ONALMENTE 

. .PI dL lJ. 12.2007 
T!Mí::le&. 78/1999) no 

i entre 1 ,2 y 1 ,5 

2. Consecuentemente, la normativa de aplicación no sonoros límite para esa 

altura de evaluación y si para 1 ,5m/1 ,2m (en el ámbito urbano y para ruido de tráfico, los 

niveles a 4,0m suelen ser más elevados que a 1 ,5m /1 ,2m). 
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3. La Directiva 2002/49/CE y el Real Decreto 1513/2005 establecen la altura de 4,0m como altura 

recomendada para la elaboración de mapas estratégicos de ruido y no para la evaluación de 

niveles sonoros exteriores para planeamiento urbanístico. Por ello, estas normas tampoco 

establecen niveles límite ni objetivo para esta altura de evaluación. Sí los establece el 

borrador del Reglamento General del Ruido que acabará de desarrollar la Ley 37/2003 

ampliando en 5 dBA las limitaciones existentes. 

4. El efecto atenuador de medidas correctoras de tipo apantallamiento a 4,0m es siempre 

reducido y no es representativo de su efecto sobre el viandante. Las medidas de 

apantallamiento deben complementarse siempre con medidas de protección de la 

edificación . 

5. Por último y en buena lógica, incluso la propia Comunidad de Madrid emplea como altura de 

evaluación en recientes8 estudios de impacto ambiental la citada altura de 1,5m sobre el 

suelo . 

VI. DATOS DE PARTIDA 

LOCALIZACIÓN 

El ámbito objeto de estudio está situado al sureste del casco urbano de Griñón de Madrid, al noreste 

de la Urbanización Los Rosales y al norte del Polígono Industrial Carretera de Torrejón. Tiene una 

superficie aproximada de 1,26 hectáreas . 

APROBADO 
1 N i C 1 AL~~ E N TE 
POR P LE N ·J O 1 • O 2 2 O r. 7 
LASEC ETARtA • 

Comunidad& 'MJbi!JJ n 
PRDVISIONALMENT E 

, p ; : ~ p '· ¿ ·~ u 1 ~ . 12 . 2 o o 7 
~' · L A S E C E T A R l A • 
\ 1 ) 1 11 \ __ 

... 
8 Dirección General de Carreteras de la Consejería de Trahsportes e lnfraestru 1r a Comunidad de Madrid. 
Estudio de Impacto Ambiental. Cierre Norte de la M-50. Tramo: A..fi::,M .. -tJQ7. · rem r de 2005. 

Dirección General de Carreteras de la Consejerla de Transportes e 1 raestructuras , e la Comunidad de Madrid . 
IBERINSA S. A. Anteproyecto de Construcción y Explotación de la Obra de Conextón de la M-45 con la M-511 y 
M-501. Julio de 2005 . 
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PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Se ha dispuesto de la información gráfica y de los principales parámetros de aprovechamiento 

relativos a la ordenación de la propuesta de Modificación Puntual proporcionada por el equipo 

redactor del planeamiento (LONTANA SURESTE S.L.). En páginas posteriores se reproduce un plano 

de ordenación con la clasificación de usos del suelo por manzanas . 

El planeamiento general vigente en el municipio de Griñón son las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento aprobadas definitivamente en 1994, con fecha de publicación en el BOCM el 20 de 

octubre de 1994. Actualmente se encuentra en elaboración el Plan General del municipio, estando los 

trabajos en fase preliminar de redacción del documento de Avance de Planeamiento . 

Las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Planeamiento de Griñón de Madrid de 1994 califican el ámbito 

de estudio bajo un uso agropecuario, clasificándolo como Suelo Urbano a efectos urbanfsticos. Las 

Normas Urbanisticas determinan según Art. 1 O. 105 la admisión de un uso principal agrlcola y pecuario 

y como uso complementario el residencial (permitido en su grado 1º, con un máximo de 1 vivienda de 

150m' construidos por explotación) . 

La Modificación Puntual plantea el cambio de uso a residencial (bajo la aplicación de la Ordenanza 

3.1 ), con objeto de conseguir la unificación en la calificación del suelo, para de esta forma armonizar 

los volúmenes edificatorios resultantes con los existentes en la zona y garantizar la compatibilidad 

entre usos en todo el entorno . 

Por tanto, el uso característico del ámbito será el residencial, con cesiones asociadas a zonas verdes 

e infraestructuras y servicios urbanos. El número máximo de viviendas propuesto es 24 en tipologia 

aislada y pareada . 

Los parámetros de la presente modificación son los siguientes: 

Tabla 3. Dimensionamiento de la ordenación propuesta 
_.,,,~.""'~-'··· r" ~ r ~ n n 

~'- -

SUELO LUCRATIVO 8.011,38 

SERVICIOS (CENTRO DE TRANSFORMACION) . 35,00 

REDES PÚBLICAS LOCALES A OBTENER 
1.853,17 

INFRAESTRUCTURAS 1.895,80 

REDES PÚBLICAS GENERALES EXISTENTES INFRAESTRUCTURAS 799,76 

4.548,78 

2007 

1 
ED 
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APROVECHAMIENTO Y N0MERO MAxiMO DE VIVIENDAS 

SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA(') 4.800 m2c 
-1 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 24 

(') 200 m2c por parcela 

Tanto la ordenación propuesta como el trazado de las vias en el entorno del ámbito no son 

vinculantes, y deberán definirse en el correspondiente Plan Parcial, asi como el emplazamiento de las 

zonas verdes básicas y las áreas edificables . 

A continuación se reproduce un plano con la propuesta de ordenación del ámbito en la parcela sita 

en la calle del Chopo 54 "Granja La Rinconera" en ningún caso vinculante . 
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TIPOLOGÍA ACÚSTICA GLOBAL DE LA ACTUACIÓN 

Tal y como se ha descrito anteriormente, el uso predominante del sector es el residencial, 

correspondiente a un área de sensibilidad acústica Tipo 11. 

En cuanto a las zonas verdes y espacios libres, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad 

específica a aquellas áreas cuando se consideran específicamente como zonas verdes estanciales 

(Tipo 11: áreas levemente ruidosas). Sin embargo, dentro del uso dotacional de espacios libres y zonas 

verdes pueden distinguirse usos específicos menos sensibles (deportivos, recreativos) e incluso 

zonas verdes de carácter paisajístico o visual de menor sensibilidad acústica . 

Inicialmente, la propuesta de ordenación está concebida conforme a los criterios de prevención de los 

efectos de la contaminación acústica establecidos en el Artfculo 24.1 del Decreto 78/1999, 

disponiendo los usos más sensibles alejados de las fuentes sonoras más relevantes y asegurando 

una adecuada gradación de tipologías acústicas entre los usos planteados y compatibilidad respecto 

a los usos de los sectores del entorno . 

En el Capitulo XV se aporta un plano de Propuesta de Zonificación Acústica georreferenciado que 

incorpora una delimitación de los usos en función de la afección acústica prevista debida al tráfico 

rodado estimado, en el escenario postoperacional. 

FUENTES SONORAS CONSIDERADAS 

Se han considerado como fuentes de ruido todas las infraestructuras, tanto existentes como previstas, 

que pudiesen generar una afección sonora sobre el área de estudio . 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las principales fuentes de ruido previstas sobre el ámbito 

-son las infraestructuras de transporte rodado, si bien presentan una escasa carga de tráfico que 

previsiblemente no va a generar afección en los terrenos del ámbito de estudio . 

Las instalaciones industriales del cercano polígono Carretera de Torrejón, no producen afección 

alguna sobre el ámbito de estudio, tal y como se pudo comprobar durante la visita de campo 

efectuada. 

A continuación se caracteriza en detalle las diferentes fuentes de ru~~ Rc6~~~e0adas, reproducidas 

en el Plano t- Fuentes Sonoras, que se incorpora al final de este capl~lf¡ e 1 AL M E N TE . 
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CARRETERA M-404 

Carretera cuyo trazado discurre al sur del ámbito de actuación y que pone en comunicación a Griñón 

con las carreteras nacionales N-V y N-IV y con la N-401 Autovla de Madrid a Toledo. Cuenta con la 

mayor carga circulatoria y en ella se alcanza mayor velocidad de paso de los vehlculos; sin embargo, 

su localización aislada respecto al ámbito hace que apenas genera afección acústica sobre el mismo 

resultado de la consiguiente atenuación por distancia que sufren las ondas sonoras . 

Para la estimación del tráfico de la carretera M-404 se ha recabado la correspondiente información 

estadística publicada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el año 2005 para la estación de aforo localizada en el 

punto kilométrico 22,7. Dicha información, se ha actualizado al escenario preoperacional (2006), 

basándonos en los porcentajes de crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del Servicio 

de Planificación del Ministerio de Fomento (un 1,5% para el año 2005, 1,9% para los años 2006 y 

2007). De esta forma se obtiene una IMD de 23.211 vehfculos para el escenario actual. Esta 

actualización de la carga circulatoria garantiza inicialmente la validez de los datos estadfsticos 

originales incluso ante la futura publicación de datos estadlsticos más recientes. Por ello, no se 

deberla considerar como obsoletos los datos de partida de este estudio, a no ser que en un futuro la 

evolución del tráfico de las vfas estudiadas difiriese radicalmente de las predicciones realizadas . 

Respecto a la estimación de tráfico en el escenario futuro, se ha atendido en este caso al Estudio de 

Tráfico elaborado por TMA para el Avance del Plan General del municipio de Griñón y citado con 

anterioridad. En dicho estudio, se refleja un tramo (con la denominación de tramo 108) que se 

corresponde con el trazado de vla que transcurre al sur y más próxima al ámbito de actuación . 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en el citado estudio de tráfico (atendiendo a la hipótesis en la 

que se considera la futura red viaria del municipio con el nuevo Plan General aprobado), se asigna un 

IMD de 8.530 vehfculos, valor éste considerado en el escenario postoperacional año 2010 del 

presente estudio . 

El reparto entre categorías de vehículos aplicado se obtiene, de nuevo, de los datos publicados por la 

Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid. A partir del Mapa de Tráfico y del Mapa del 

Tráfico Pesado' correspondientes a los aforos realizados durante 

porce.rtaje medio de vehículos pesados del 12% . 

vehículos semi-pesados (autobuses y camiones 

(vehículos articulados y camiones con más de un 

Las velocidades máximas utilizadas en el 

semipesados y 80 km/h para pesados. Estas 

tipo de vehículo . 

9 www.madrid.org/carreteras 
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Avenida del Carraperal 

Situada al sur del ámbito de estudio entre la carretera M-404 y el límite sur del sector, forma parte del 

viario interno del área residencial de la zona . 

Debido a que no existen datos de tráfico publicados para estas vías, el equipo de TMA realizó una 

serie de aforos in situ. 

Los aforos realizados se pueden transformar en IMD conociendo la evolución horaria del tráfico. Para 

estas calles, al no existir datos oficiales publicados, se tomará como referencia la curva de evolución 

horaria estándar 10 De este modo, conociendo el tramo horario en el que se ha realizado el aforo, se 

obtiene una IMD de 229 vehículos . 

Para el escenario futuro, al igual que ocurria con la carretera M-404, se atiende a los valores de tráfico 

obtenidos a través del Estudio de Tráfico elaborado por TMA para el Avance del Plan General de 

Griñón. En este caso, se obtienen un valor de IMD de 1.025 vehículos en el escenario postoperacional 

año 2010 . 

Con relación al reparto entre diferentes categorías de vehículos a falta de valores publicados, se ha 

decidido asignar el reparto medio característico de áreas residenciales ya que es el uso mayoritario 

de la zona donde se enmarca esta vía, estableciéndose un 96% de ligeros y un 4% de semipesados . 

La velocidad máxima de esta vía es 20 km/h para todas las categorías de vehículos . 

Calle Chopo 

Esta vla ha sido incorporada en el análisis efectuado en el escenario postoperacional, ya que en la 

actualidad se encuentra ocupada por un camino sin asfaltar y por tanto sin tráfico asociado, al 
,,,,.,·. ,~---,.,.- ' 

~-~- - . ~ .. _ 

margen de la entrada puntual de los vehículos de J9!l':batiltánre,¡~tlit"imfl ~<qcll31as situadas en el hoy 
..-·.- _,. _-- "-.-· _,_-., ' 

conocido como Camino de los Llanos. /: . '/ ,e · \ 'P:.R-1V 1 S 1 O N A l M E N T E 
f'.I : >'. p\.;\p1 ~.l: L. 12.2007 

Para el escenario futuro, se atiende al tráfico obteWd~ se4Giléf'Ja t¡ij;j~Jiilil)~ lr·~co elaborado 

por TMA para el Avance del Plan General, asig~rÍ~se''l.líÍ,;l.QMJY
1

dJ559 ve ícu s (tramo 105 del 

estudio de tráfico). Esta asignación responde a l}.q~;¡¡¡-;lJiiiíf¡~n de trá generado al año 
'~, ._, .. '­......... ~-, 

horizonte del estudio y en la que se tiene en cuenta la incorporación del vi rio interno asociado 

a nuevos sectores urbanizados y a nuevas vías de circunvalación pr yectadas el municipio . 

El reparto de categorlas de vehículos en esta calle seguirá siendo el característico de áreas 

residenciales: 96% ligeros y 4% semipesados, con una velocidad máximJI?JHlBJ4,QBa de 20 km/h 
. . INICIALMENTE 

para todas las categonas de veh1culos. p 0 R L E N u 0 ¡ . 0 2 z 0 C 7 
LA S RETAR 1 A • 

" Curvas de intensidad horaria según E. Balaguer, C. Kraemer y V. Sánchez en 1 de 

Tráfico. ' 
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A modo de resumen, a continuación se presenta un cuadro con las intensidades medias de las 

principales vías, en los escenarios considerados: 

• 

Tabla 4. IMD 2006 y 2010 

Cal leMa IMD2006 

Carretera M-404 23.211 
Avda. del Carraperal 229 

Calle Chopo ---
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VIl. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO - DESCRIPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha empleado como principal herramienta de trabajo el 

modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjrer, versión 5.04 . 

Este modelo se encuentra entre los recomendados por el Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX 

para el cartografiado estratégico de ruido . 

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido en el ámbito para los 

escenarios preoperacional y postoperacional. Los planos correspondientes al escenario 

preoperacional proporcionan una imagen acústica global que permite el análisis de la situación actual 

de los terrenos, teniendo en cuenta todas las fuentes de ruido existentes hoy en día . 

Además, puesto que en el escenario postoperacional se incluirán nuevas fuentes de ruido, de las que 

resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de mediciones acústicas, este 

programa permite predecir dichas emisiones en función de caracteristicas del tráfico si predecibles, y 

poder asi evaluar el impacto acústico de dichas fuentes de ruido sobre el ámbito de actuación . 

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos, que se describen a 

continuación . 

ENTORNO Y TOPOGRAFfA 

En los modelos de cálculo, el entorno se ha simulado digitalmente en función de la información 

topográfica disponible, tratando de ajustarse lo más exactamente posible al escenario real. 

El área de estudio abarca una superficie total aproximada de 1 ,26 hectáreas. Se ha modelizado un 

entorno que incluye tanto el ámbito de estudio como la totalidad de las fuentes sonoras consideradas . 

Para la modelización del escenario preoperacional, co;!~p~ndiente a la situación actual existente 

sobre el ámbito, se ha tenido en cuenta la topograjíé(.; iOst¡;¡ftE;i"iftR;f'á\Rlnlffi¡ por el equipo redactor 

'' . ', . . P:R'Q V 1 S 1 O N AL M E N TE del planeamiento. 

Para el estado postop¡¡racional, no se ha 

adecuado para la urbanización, y en caso de 

será muy similar a la existente y estaría 

, · · ·.. · ·· · · P .. , ... · P 1 ·· · 1 1' 2 a~ 1 
i"-f !'• _,- \J,i,._; _¡:.:,.·'·-·· ..• ¡., u 

· qlb el ámbito es 

Se han considerado curvas de nivel con una precisión de 1m como en el exterior 

del ámbito. A la hora de trasladar esta topografía a los modelos de cálculo se ha realizado un trazado 

l. 1· d d 1 · A PP O B A DO 
po lgona IZa o e as mismas. 1 N 1 e 1 A Ul E N TE 

POR P L E tl u O 1 . O 2 . 2 O 07 
LASE RE ARIA • 
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EDIFICACIONES 

En el modelo de cálculo correspondiente al escenario actual se han incluido todas las edificaciones 

existentes que pudiesen ejercer algún efecto sobre la propagación acústica . 

Pese a que la Modificación Puntual no recoge una ordenación concreta vinculante, en los modelos 

correspondientes al escenario postoperacional se han incluido unas edificaciones tipo, por lo que 

dicho modelo evalúa el efecto de apantallamiento que éstas ejercerán sobre los niveles de inmisión 

generados por las fuentes consideradas para posteriores lineas de edificación . 

FUENTES EMISORAS 

A continuación se describen las fuentes emisoras incluidas en los modelos de cálculo desde un punto 

de vista físico-acústico. Según lo descrito en capítulos anteriores, en los modelos de cálculo 

únicamente se han incluido como fuentes de ruido las infraestructuras de tráfico rodado . 

Las fuentes emisoras correspondientes al tráfico rodado han sido reducidas a fuentes lineales de 

radiación semicilindrica situadas sobre el eje de la carretera a una altura estándar para ruido de 

tráfico de 0,50 m . 

La potencia de emisión de cada fuente es distinta para cada periodo de estudio. En el caso del tráfico 

automóvil se obtiene de cálculos realizados según la norma holandesa RMV-RSM2 teniendo en cuenta 

reparto por categorías, velocidad, pendiente de la vía, etc . 

Adicionalmente, esta norma se actualiza según la publicación 133 del CROW11 holandés sobre 

efectos del tipo de superficie de rodadura (tipo de asfalto) . 

Esta norma es la que actualmente ofrece la mayor precisión en la simulación de las condiciones de 

emisión acústica de tráfico rodado a partir de unas condiciones de tráfico determinadas, razón por la 

que TMA la utiliza preferentemente desde 1998, a excepción de trabajos de cartografiado estratégico, 

para los que, por cuestiones de homogenización de procedimientos a nivel europeo, se utiliza la 

norma NMPB francesa . 

Los espectros de emisión de cada una de las fuentes sonoras consideradflt!*[}8il\JIJI(Jn detallados 

para cada período de cálculo en el Anexo 111. 
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CONDICIONES DE PROPAGACIÓN 

El algoritmo de propagación utilizado es el de la norma ISO 9613/2 Acoustics - Attenuation of sound 

during propaga/ion outdoors . 

Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas 

determinadas por defecto en la citada norma ISO 9613/2, a saber: Temperatura: 273,15 K; Presión 

atmosférica: 1013,3 Hpa y humedad relativa del aire: 60%. El coeficiente de absorción del suelo por 

defecto se ha fijado en 0,85 como consecuencia del ajuste del modelo realizado previamente 

respecto a los resultados obtenidos en las estaciones de medición utilizadas. El factor de corrección 

atmosférica se ha estimado en 3,0 como consecuencia del ajuste" comentado . 

RECEPTORES 

TMA decide trabajar desde un principio con una malla de receptores coincidente con el ámbito objeto 

de estudio y su entorno próximo, con un entramado de 5x5m y a unas distancias del suelo de 1 ,5m 

(receptor estándar a nivel de planta baja y altura mínima del punto de evaluación para planificación 

acústica según Directiva 2002/49/CE asimilable a la altura de 1 ,2m recomendada para medidas en 

ambiente exterior por el Decreto 78/1999 en su Anexo V) y 4,0 m (receptor en planta primera y altura 

recomendada en cálculos para la elaboración de mapas estratégicos de ruido según la misma 

Directiva) 13 
. 

En total resultan 7.920 receptores. 

12 Factores de Corrección Atmosférica Coy de Absorción Media del terreno G 
' 

APROBADO 
1 NI Cl AU1ENTE 
POR PLENO O 1.02 2007 
LASEC ETARIA • 

Una vez modelizados todos los elementos de cálculo en el modelo (fuentes seno , topogr ía, edificaciones y 
receptores) resta introducir una serie de parámetros que afectan a los coefici es de absorción del aire (dB/Km) 
y, por tanto, al cálculo de la propagación acústica. Estos parámetros son el Coeficiente de Corrección 
Atmosférica y la Absorción media por defecto del terreno . 

En el trabajo de campo se toman datos de temperatura, presión y humedad relativa. Con estos factores se 
deducen los coeficientes anteriores mediante el ajuste del modelo. Una vez deducidos, se determina la absorción 
del aire (en dB/Km para cada frecuencia. Ver la norma ISO 9613.1/2) para las condiciones atmosféricas 
existentes durante las mediciones . 

Para los cálculos de los escenarios de estudio y una vez fijados los coeficientes de Corrección Atmosférica y de 
absorción media del terreno, se vuelven a utilizar los datos de Temperatura, Presión y Humedad Relativa del Aire 
que determina la ISO 9613/2 . 
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PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo argumentado en el capitulo V, se establece que los períodos de referencia para la 

evaluación serán de 8 a 22h para el Día y de 22 a 8h para el periodo Noche . 

VIII. ESCENARIO PREOPERACIONAL: AÑO 2006 

Se refieren a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio 

en el escenario preoperacional, que corresponde al estado actual, año 2006, en los periodos de 

cálculo considerados (período Ola de 08 a 22h, período Noche de 22 a 08h), y a una altura de 1 ,5m . 

Las curvas isófonas que aparecen reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo, siendo 

especialmente significativas aquellas relativas a la interpolación . 

TRÁFICO RODADO 

1. Plano de curvas isófonas a 1 ,5 m sobre el suelo. Periodo Día . 

2. Plano de curvas isófonas a 1 ,5 m sobre el suelo. Periodo Noche . 

13 Ver Capitulo 111, correspondiente a la Normativa Ambiental 
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Modell PREOPERACIONAL 
List of model properties 

Model property 

Escenario Preoperacional Ano 2006 
Carreteras 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description 
Responsible 
calculation method 
Boundaries 

Created by 
Last accessed by 
Model created using 

Original proj ect 
Original description 
Imported by 

Final 
Declared final by 

Meteorological oorrection 
Ground attenuation 
Angle of sight [deg] 
Temperatura [K] 
Pressure (kPa] 
Air humidity [%) 
Air abgorption [dB/kml 
Detail level reoeiver resulta 
Detail level grid resulta 
calculation optimization on 

All shown dB values are A-weighted 

Predictor Type 7810 V5.04 

PREOPERACIONAL 
TMA 
ISO 9613.1/2 Road 
(428040,00, 4451538,00) - {429314,00, 4452007,00) 

Beatriz on 05/12/2006 
Beatriz on 26/12/2006 
Predictor Type 7810 V5.04 

Not applicable 
Not applicable 
Not applfcahle 

Not applicable 
Not applicahle 

Apply correction, 3,5 
General method, ground factor= 0,9 
2 
273,15 
101, 325 
60,0 
0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59 
Source resulta 
Group resulta 
No 

11"-- / ·;-¡ . " 
.~' -· -·~· """'·-., ! .ti ,. ¡ ,. ~ '\ ' ' .• ,.,. ¡-. ·'-"" -· - -----------.: ..... ,. '>'--" 
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IX. COMENTARIO A LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

PREOPERACIONAL 

A continuación se va a analizar la situación acústica actual en el sector objeto de estudio, originada 

por las fuentes sonoras descritas en capítulos anteriores, con el fin de determinar la capacidad de 

acogida previa del sector respecto del uso propuesto . 

Según la propuesta de Modificación Puntual, se plantea un nuevo uso mayoritario residencial, 

correspondiente a un área de sensibilidad Tipo 11. La normativa de aplicación establece como valores 

limite para estas áreas 55 dBA Ola y 45 dBA Noche para nuevos desarrollos urbanísticos . 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la principal fuente de ruido sobre el sector es el tráfico 

por las calles circundantes . 

En los planos de isófonas se puede observar cómo las vías próximas generan, tanto durante el 

período Ola como en el periodo Noche niveles de inmisión inferiores a los 45 dBA en toda la superficie 

que constituye el ámbito de actuación . 

Por tanto, la totalidad del ámbito queda libre de afección . 

Del análisis realizado se deduce que, en principio, la propuesta de la Modificación Puntual resultaria 

perfectamente viable vista la situación acústica imperante. Esta situación acústica, sin embargo, 

quedará matizada en el análisis del escenario postoperacional elaborado a partir de los planos de 

isófonas generados en los modelos de cálculo correspondientes a dicho escenario, modelos que 

recogen las modificaciones en las intensidades circulatorias actuales de las diferentes calles . 

Por tanto, será el análisis de la situación postoperacional el que determine tanto las franjas de 

afección previstas como las posibles medidas correctoras o preventivas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de lo expuesto en la normativa de aplicación . 

X. ESCENARIO POSTOPERACIONAL: AÑO 2010 

A PROBA DO 
INICIALMENTE 
POR PLENO 01.02.2007 
LASE TARIA • 

Se refieren a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos 

en el escenario postoperacional, que corresponde al estado futuro 

cálculo considerados en este estudio y a una altura de 1,5m y de 4,0m . 

O), en 

de estudio 

períodos de 

Las curvas isófonas que aparecen, reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo . 

Se recuerda en este punto que el modelo incorpora unas edificaciones tipo no vinculantes, teniéndose 

en cuenta por tanto, los electos del apantallamiento de E~tyt aquellas 

situadas a sus espaldas respecto de cada luente ., ·• >P. ·• [ ii ;; 1 3 • 12 . 2 O O 7 
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TRÁFICO RODADO 

3. Plano de curvas isófonas a 1,5m sobre el suelo. Período Día . 

4. Plano de curvas isófonas a 1,5m sobre el suelo. Período Noche . 

5. Plano de curvas ísófonas a 4,0m sobre el suelo. Período Dra . 

6. Plano de curvas isófonas a 4,0m sobre el suelo. Período Noche . 
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Model; POSTOPERACIONAL 1, 5 m 
List of model properties 

Model property 

Escenario Postoperacional Año 201 O 
Carreteras 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description 
Responsible 
calculation method 
Boundaries 

created by 
Last aceessed by 
Model created using 

Original project 
Original description 
Imported by 

Final 
Declared final by 

Meteorological correction 
Ground attenuation 
Angle of sight [deg] 
Temperature [K] 
Pressure [kPa] 
Air hwnidity [%:] 
Air absorption [dB/kml 
Detail level receiver resulta 
Detail level grid resulta 
calculation optimization on 

All ahown dB values are A-weighted 

Predictor Type 7810 V5.04 

I/OSI'OPERACIONAL 1, 5 m 
TMA 
ISO 9613.1/2 Road 
{427912,60, 4451336,02} - (429441,40, 4452134,40) 

Beatriz on 05/12/2006 
Beatriz on 26/12/2006 
Predictor Type 7810 VS.04 

Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 

Not applicable 
Not applicable 

Apply correction, 3, 5 
General m.ethod, groWJ.d factor "' O, 9 
2 
273,15 
101,325 
60,0 
0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59 
source reaul ta 
Group resulta 
No 
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XI. COMENTARIO A LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

POSTOPERACIONAL 

A continuación se analiza la situación acústica prevista sobre el sector en el escenario 

postoperacional. 

Se recuerda que la Directiva 2002/49/CE establece como altura mínima del punto de evaluación para 

planificación acústica 1 ,5m, asimilable a la altura de evaluación para la que el Decreto 78/1999 de la 

Comunidad de Madrid fija los niveles objetivo de inmisión por emisor 14, por lo que este análisis se hará 

a partir de los mapas de ruido correspondientes a dicha altura, independientemente de que también 

se estudien los niveles de inmisión a alturas superiores y que de este estudio se desprendan medidas 

correctoras o recomendaciones adicionales . 

En los planos de isófonas obtenidos se observa la aparición de nuevas fuentes sonoras como 

consecuencia del nuevo viario generado y que acogerá en el futuro mayor carga circulatoria. Así, 

destacar la nueva situación acústica generada con la incorporación al análisis de la calle del Chopo y 

el ruido generado como consecuencia de su tráfico asociado . 

Como puede comprobarse en los planos de isófonas, tanto a la altura de evaluación (1,5m) como a la 

altura de 4,0m, los niveles de inmisión registrados en la mayor parte de la superficie que conforma la 

parcela de actuación serán inferiores a los 55 dBA Ola y a los 45 dBA Noche (valores límite 

establecidos por el Decreto para un uso Tipo 11) . 

PARCELAS RESIDENCIALES 

Sobre la totalidad de la superficie del ámbito que acogerá en el futuro un uso mayoritario y 

característico residencial, se prevén valores inferiores a los 55 dBA Día y 45 dBA Noche, niveles 

establecidos como límite para un área de 

afección acústica . 

No obstante, se prevén valores ligeramente 

menos de 2,5 metros del límite de las 

llegando a alcanzar niveles de 55,3 dBA Día y 

Con objeto de evitar la afección por ruido sobre las 

Chopo, se deberá asumir un retranqueo en las futuras 

al limite de las parcelas . 

14 Articulo 12 y Anexo Quinto del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Ma · 
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Tal y como se puede verificar a través de la ordenación no vinculante propuesta en esta fase de 

planeamiento, las edificaciones tipo se localizan a una distancia mayor a la indicada, por lo que éstas 

quedan libres de cualquier afección como consecuencia del ruido generado por el tráfico rodado 

asociado a la calle del Chopo . 

La localización de las futuras viviendas al menos a 2,5 metros del limite de las parcelas (orientadas 

hacia la calle del Chopo), deberá ser considerada en estudios posteriores a desarrollar para futuras 

figuras de planeamiento, atendiéndose además a su posible modificación o incorporación de otras 

medidas nuevas como consecuencia de los análisis en detalle efectuados en ese momento . 
' 

PARCELAS DE ZONAS VERDES 

Respecto a los espacios libres y zonas verdes, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad 

especifica a aquellas áreas cuando se consideran especificamente como zonas verdes (Tipo 11: áreas 

levemente ruidosas). Sin embargo, dentro de este uso dotacional de espacios libres y zonas verdes 

pueden distinguirse usos específicos menos sensibles sobre espacios libres (deportivos, recreativos) 

e incluso zonas verdes de carácter paisajístico o visual de menor sensibilidad . 

Nuestra interpretación es que aquellas zonas en las que los niveles previstos sean compatibles con 

los de un área Tipo 11 deberán ser ordenadas en detalle para un uso específicamente estancia!, 

mientras que en aquellas en las que los niveles previstos sean propios de un área tolerablemente 

ruidosa (hasta 65 dBA Día) deberán ser ordenadas para un uso preferentemente recreativo o no 

estancia! (espacios libres arbolados). Las zonas en las que se prevean niveles de inmisión superiores 

a los 65 dBA Día únicamente se podrán destinar a espacios de transición no estanciales . 

En el caso de las zonas verdes, se considera para la evaluación el período Día por entender que los 

niveles sonoros nocturnos no son relevantes a la hora de hacer esta cjjsti.(l~ic;m., Ruesto que no puede 
.. ' . 

considerarse un horario lógico para el uso y disfrute · · RO y ¡ S ¡ N A L M E N T E 

En cualquier caso, en el estudio acústico que 

los niveles previstos sobre estas áreas, una vez 

se podrán determinar las condiciones acústicas 

estanciales por una parte, o de espacios libres 

paisajístico o visual de menor sensibilidad acústica, 

incompatibles. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DE LA ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta la fase de planeamiento de Modificación Puntual y, atendiendo a los objetivos 

previstos para este estudio, respecto a determinar la compatibilidad acústica entre la actuación 

evaluada y la sensibilidad de las áreas colindantes y establecer un diagnóstico de la posible afección 

que la modificación propuesta puede generar sobre el resto de usos de su entorno, se determina: 

- La viabilidad inicial de la actuación propuesta desde un punto de vista acústico, ya 

que contempla la sustitución y eliminación de un uso (agropecuario) cuyas 

actividades asociadas pueden dar origen a una mayor problemática acústica que la 

propia del uso residencial propuesto . 

- La continuidad de usos como consecuencia de la nueva ordenación respecto al resto 

de sectores del entorno del ámbito y que se enmarcan en una trama urbana de 

carácter predominantemente residencial. 

- La compatibilidad del uso planteado respecto a los usos mayoritarios del entorno, con 

predominio claro de la tipología residencial de igual sensibilidad acústica . 

- La escasa aportación al ruido por tráfico rodado cuyo volumen podrfa verse 

incrementado como consecuencia de la nueva ordenación. Aplicando los coeficientes 

del estudio de tráfico del Avance del nuevo Plan General de GriMn 15 (2,8 

hab/Vivienda y 0,46 viajes/persona), la incorporación de las nuevas 24 viviendas 

suponen la aportación de apenas 62 viajes diarios los cuales generarán niveles de 

inmisión de 52 dBA Dfa y 47 dBA Noche, niveles en cualquier caso no superiores a 

los máximos dados para la sensibilidad acústica del entorno del ámbito para ambos 

periodos (65 dBA Dfa y 50 dBA Noche). Como consecuencia de ello, la aportación al 

ruido por tráfico rodado como consecuencia de la nueva ordenación, resulta apenas 

significativa teniendo en cuenta el tráfico futuro ya asociado en este escenario a las 

distintas vías del municipio por lo que el impas;.tQ,@Cústico de la actuación resulta nulo . 
<''.,.,. -' '"'-

L~---.. ' - ··. - -· __ , , ·-;¡.,~_ Pilo---_ ..... , • n 
. .. --.- ... _,_ .-,.:\·.'' r·1'' n 

/-~ ---·---·.----·--.,· .--- ---.. ' 
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XII. RECOMENDACIONES ADICI GENERAL 

Con objeto de garantizar una calidad acústica a 

continuación una serie de recomendaciones adicionales de carácter en cuenta en la 

redacción del Plan Parcial. A . B A O 
1 Ni Cl AUIENTE 
POR PLENO 01.02.2007 
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CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS- DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN 

• El viario interior se diseñará en lo posible conforme a secciones que despejen de tráfico las 

áreas más próximas a las futuras viviendas, mediante aceras generosas y bandas de 

aparcamiento interpuestas, de modo que el tráfico ruidoso de vehículos semi-pesados 

(reparto y transporte público), quede alejado de las fachadas de la edificación . 

• Para la consecución de las velocidades máximas descritas anteriormente (30 km/h en el 

viario interior de acceso a viviendas), se propiciará la utilización de medidas de templado de 

tráfico que no impliquen un aumento de los niveles de emisión acústica: 

Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o almohadas de 

sección circular) cada 50 m aproximadamente . 

Estrechamientos en puntos no crfticos . 

Cambios de alineación (puntos no críticos) . 

- Cambios de pavimento sin discontinuidad brusca (cambios de coloración o 

cambios de textura en zonas de baja velocidad) en el viario interior de acceso . 

• Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y claridad suficientes para 

evitar cambios bruscos de velocidad . 

MATERIALES 

• Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vfas deberán ser uniformes, 

evitando discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o 

adoquinados en los tramos donde las velocidades superen los 30 km/h . 

• Se recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, 

APPOBADO 
como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. l N l C l AL M E N TE 

XIII. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha dibujado una propuesta de zonificación del ámbito que 

función de los usos planteados y de los niveles previstos en el 

las hipótesis de tráfico descritas en el capítulo VI. (Plano ;_L 

Dichos usos poseen una sensibilidad acústica Tipo 11 

La parcela de uso residencial se ha zonificado 

15 Avance del Plan General de Grifión. Estudio 
Febrero de 2005 . 
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Los espacios libres se han tratado gráficamente de acuerdo con el razonamiento de capítulos 

anteriores, en función de los niveles previstos durante el período Día. De esta forma, se ha clasificado 

como Tipo 11 toda el área de la parcela de cesión de zona verde local ya que podrá ser diseñada en 

su totalidad para uso especfficamente estancia!. 

Esta propuesta de zonificación acústica deberá servir como base a la autoridad municipal para 

regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 del 

Decreto 78/1999 . 

El Plano 2 - Propuesta de Zonificación Acústica, con la zonificación propuesta, se adjunta a 

continuación en formato papel y como anexo en soporte magnético . 

-' . 

. . . 
_, __ , ... 
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XIV. CONCLUSIONES 

Las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Planeamiento de GriMn de Madrid de 1994 califican el ámbito 

de estudio bajo un uso agropecuario, siendo el ámbito hoy Suelo Urbano a efectos urbanísticos. La 

Modificación Puntual plantea el cambio de uso a residencial (bajo la aplicación de la Ordenanza 3.1 ), 

con objeto de conseguir la unificación en la calificación del suelo, para de esta forma armonizar los 

volúmenes edificatorios resultantes con los existentes en la zona y garantizar la compatibilidad entre 

usos en todo el entorno . 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DE LA ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta la fase de planeamiento actual, se ha evaluado el impacto acústico que generará 

la nueva actuación, determinándose: 

la viabilidad inicial de la actuación propuesta desde un punto de vista acústico, ya 

. que contempla la sustitución de un uso agropecuario, potencialmente más 

contaminante por el tipo de actividades asociadas que el residencial propuesto, 

evitándose además las posibles molestias al uso residencial colindante . 

- La compatibilidad del uso propuesto respecto a los usos mayoritarios del entorno del 
• 

sector, de carácter igualmente residencial. 

- La continuidad en el entramado urbano residencial que constituye los diferentes 

sectores localizados en el entorno del ámbito . 

El nulo impacto acústico sobre los terrenos circundantes respecto al tráfico rodado 

como consecuencia de la localización de las futuras 24 viviendas, las cuales darán 

origen a un número de viajes de escasa magnitud y aportación al ruido respecto al ya 

asociado altrático rodado del conjunto de vias del municipio ~R saB AJI:Qnario tuturo . 
1 NI Cl AU1ENTE 
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Tras el análisis efectuado respecto a la posible afección sobre el árnbito del 
• 

únicamente la situación prevista para la franja del ámbito más próxima a la 

menos de 2,5 metros desde el limite de la parcela residencial se 

donde a 

niveles 

ligeramente superiores a los establecidos como máximos para un área residencial Tipo 11 (se prevén 

niveles de 55,3 dBA Día y 46,2 dBA Noche en el límite de dichas parcelas residenciales) . 

Como consecuencia de ello, las nuevas edificaciones residenciales deberán localizarse en la 

ordenación final a una distancia de al menos 2,5 ~~e el limite de las parcelas orientadas 
<t'·-· -----~----~.-- .,.,, 

hacia la calle del Chopo, quedando así el tu;~¿ .ySo.llbi{cie¡,t~~ ~~~~9¿;~~ ,~Dfj lfnl'f~ rodado (la 
., -.. _, ,..,-- .. '""' . . 1 . • . 7 n _ .... ""i 

:, - . ' . ' .._,;· ,-_ - ·, '-' 1 ,' : ' . u' . .' 
.,·' ~¡ ;;.- .. , , t ,._, •• ,,,! . .._,,,, . , L, v. 
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propuesta de ordenación inicial no vinculante contemplada a través de esta Modificación Puntual ya 

dispone estas viviendas o edificaciones tipo a una distancia superior a la citada) . 

Así mismo, será el estudio acústico que acompañe al posterior Plan Parcial el que deberá efectuar un 

análisis en detalle, evaluando la incorporación de las medidas propuestas en este estudio (retranqueo 

de 2,5 metros de las viviendas residenciales) así como la necesidad de incorporación de otras nuevas 

(caso de ser necesarias). Igualmente, en estos estudios posteriores se establecerán los 

correspondientes diagnósticos de las condiciones acústicas de áreas concretas de las parcelas 

destinadas a zonas verdes que permitan el diseño de zonas estanciales por una parte, o de espacios 

libres que deberán tratarse como zonas verdes de carácter paisajístico o visual de menor sensibilidad 

acústica . 

Por tanto, tras el análisis efectuado respecto a la posible afección del tráfico rodado, las fuentes de 

ruido consideradas darán origen en el interior del ámbito a niveles sonoros compatibles con el uso 

propuesto, por lo que no se generarán afecciones acústicas sobre la parcela de actuación, cuya 

ubicación definitiva deberá definirse en el Plan Parcial . 

Garcla . 

Licenciada en Ciencias Ambientales . 
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ANEXO l. EQUIPO REDACTOR 

Este trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico: 

Director Técnico de los trabajos 

• Guillermo Garcfa de Polavieja. Arquitecto, Urbanista y Especialista en Acústica . 

Técnico Especialista 

• Beatriz Blanco Garcfa. Licenciada en Ciencias Ambientales . 

ANEXO 11. INSTRUMENTACIÓN 

Para la modelización de los escenarios y el trazado de mapas acústicos se ha utilizado el siguiente 

software: 

• Modelo matemático Predictor™ 7810 de la firma BrOel & Kjaar, versión 5.04, que calcula 

atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2 . 

Para las mediciones acústicas de referencia en el estado actual: 

• Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma BrOel & Kjaar, número de serie 

2368833 dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124 . 

• Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2412380 . 
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ANEXO 111. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada para el cálculo de los datos de partida: 

En formato Papel (páginas sucesivas) 

1. Informe de campo con las mediciones acústicas realizadas . 

2. Certificado de verificación primitiva del sonómetro y relación de verificaciones realizadas . 

3. Listado de las fuentes sonoras consideradas con sus potencias de emisión por banda de 

frecuencia y período para los distintos escenarios . 

En formato digital (CD adjunto16
) 

• Memoria en formato PDF 

• Planos en formato DXF y PDF 
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