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ESTUDIO ACÚSTICO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE 

GRii\jÓN DE MADRID EN EL SECTOR APD-16 "ENCLAVE INDUSTRIAL CASCANTE". GRii\jóN (MADRID} 

l. INFORME DE CAMPO 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 

Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal 

y de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999, utilizando sonómetros integradores de 

precisión de tipo 1 conforme a las normas UNE-EN 60651 {96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 

{96) y UNE-EN 60804/A 1 (97). (ver Anexo 11, Instrumentación) 

Asf mismo se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: 

Acoustícs - Descríptíon and measurement of envíronmental noíse - Part 1: Basíc quantítíes and 

procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1 :1998:. Acoustícs - Descríptíon and measurement of 

envíronmental noíse- Part 2: Acquísítíon of data pertínent to the land use . 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES SONORAS PRINCIPALES 

El ámbito objeto de estudio esta situado en la zona Suroeste del término municipal de Madrid, en 

concreto al Sur del casco urbano de Griñon. Comprende los terrenos al Oeste del Polígono Industrial 

"La Estación" y la avenida de Europa, y al Norte de la carretera M-404 . 

Las fuentes de ruido que generan las afecciones acústicas sobre el ámbito son las infraestructuras de 

tráfico rodado (carretera M-404 y la avenida de Europa) . 

La carretera M-404 se sitúa al Sur del ámbito a unos 100m del mismo, cuyo trazado pone en 

comunicación a Griñón con las carreteras nacionales N-V y N-IV y con la N-401 Autovía de Madrid a 

Toledo . 

La avenida de Europa se encuentra al Este del sector, siendo ésta la vfa de acceso al Polígono 

Industrial "Enclave Industrial Cascante". 

TRABAJO DE CAMPO 
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La campaña de mediciones acústicas se desarrollaron el día 23 de enero de 2007, entre las 11 :00 y 

las 12:45. Se realizó una serie de ensayos acústicos en puntos georreferenciados, destinados a 

caracterizar las fuentes de ruido descritas . 

Para la realización de las medidas se empleó un sonómetro cuyas características técnicas son las 

siguientes: 

• Sonómetro Integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel 

2368833 dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124 . 

La calibración del Sonómetro se realizó mediante un calibrador 

2412380 . 
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GRIIiiÓN DE MADRID EN EL SECTOR APD-16 "ENCLAVE INDUSTRIAL CASCANTE". GRIIiiÓN (MADRID) 

Posteriormente se procesaron estas medidas con el software Evaluator Type 7820/7821 ver. 4.9.2 de 

la misma firma. 

A continuación reproducimos un plano con la situación de los puntos de medida (Plano 3- Puntos de 

Medida) y las fichas de campo donde quedan reflejadas las diferentes mediciones realizadas con los 

resultados obtenidos. 
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